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ROZHODNUTI

Méstsky urad Havlickiv Brod, odbor Zivotniho prostiedi (dale jen odbor ZP) jako vécné prislusny
vodopravni Ufad podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zikona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen vodniho
akona), a jako specialni stavebni Gfad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu a o zméné nékterych zakon(i ve znéni pozdéjiich predpist (dale
jen stavebniho zakona) a jako mistné pfislusny spravni organ podle ustanoveni § 11 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen spravniho radu)
méstu Havlickiv Brod, ICO 00267449, Havlickovo namésti ¢. p. 57, 580 61 Havlickdv Brod (dale jen
Zadateli)

l.L.vydava
podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. a) bod 2 vodniho zakona

povoleni k nakladani s povrchovymi vodami

k jejich vzdouvani a akumulaci ve vodnim dile ,Rydlovsky rybnik“ na pozemcich p. €. 460, 456/1
v k. 0. Termesivy, a z Casti na pozemcich p. €. 619 v k. (1. Termesivy a na pozemku p. ¢. 1152/1 v k. 0.
Mirovka, a to v rdmci stavebni akce: ,Oprava a odbahnéni rybnika v Herlifech“ na pozemcich p. €.
460, 456/1, 619, 618 a 620 viechny v k. 0. Termesivy, a dale na pozemku p. €. 1152/1 v k. (1. Mirovka,
obec Havlickiv Brod, Kraj Vysocina. Orientacni uréeni polohy vodniho dila: soufadnice X 1109077.15
a 'Y 664801.01 (5-JTSK).

“UCel nakladani s vodami: vzdouvani a akumulace povrchové vody ve vodnim dile
Rozsah povoleného nakladani s povrchovymi vodami:

- Kota maximalni hladiny akumulované (vzduté) vody: 428,50 m n. m. Bpv
- Kota normalni (provozni) hladiny: 427,83 m n. m. Bpv
- Objem akumulované vody pri maximalni hladiné (celkovy prostor): 21 556 m’
- Objem akumulovane vody pfi normalni (provozni) hladiné (zasobni prostor): 14 670 m’
- Objem retencniho prostoru (ovladatelny): 1690 m*
- Objem retencniho prostoru (neovladatelny): 5196 m’
- Zatopena plocha pri maximalni hladiné 10 780 m?
- Zatopena plocha pri normalni (provozni) hladiné 9 875 m?
- Délka vzduti pri maximalni hladiné: 190 m
- Délka vzduti pfi normalni (provozni) hladiné: 180 m

Doba povoleného naklddani s povrchovymi vodami: na dobu uZivani vodniho dila, které takove
nakladani s vodami umozniuje

Nazev vodniho toku: bezejmenny pravobfeZni pfitok Slapanky v . km 2,800 (IDVT 10245074)
fgfém' kilometr: 0,300 - 0,500

Cislo hydrologického pofadi: 1-09-01-068

Méstsky Grad, Havlickovo namésti 57, 580 61 Havlickiv Brod 2, tel. 569 497 111, fax 569 497 117, Odbor
zivotniho prostfedi

e-mail posta@muhb.cz, http://www.muhb.cz, ICO: 0026 7449
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Povoleni k nakladani s vodami se vydava za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1. PFi provozovani vodniho dila musi byt dodrzovana (nepfekracovana) normalni (provozni) hladina,
ktera bude na vodnim dile vhodnym zptisobem vyznacena (nejlépe na sténé vypustného zafizeni).
Pozadované znaceni musi byt udrzovano po dobu existence a uzivani vodniho dila.

2. Povoleni k nakladani s vodami je zavazné v rozsahu uvedeného ucelu, pro ktery se vydava, pripadné
zmény budou predem projednany s odborem ZP.

ll.stanovuje
podle ustanoveni § 36 odst. 2) vodniho zakona

minimalni ziistatkovy pritok Qs = 1,5 Ls” (dale jen MZP), ktery bude zachovan v koryté vodniho
toku pod vodnim dilem, a to pfi jeho napousténi s vyjimkou pripadu, kdy bude pritok nizsi nez tato
hodnota.

Vodopravni Gfad pri stanoveni MZP vychazel z plan( oblasti povodi, z metodického pokynu vydaného
Ministerstvem Zivotniho prostfedi (¢. 9/1998) a prihlédl ke zjisténému stavu povrchovych
a podzemnich vod, zejména k vysledkim vodni bilance v daném povodi.

Ml.vydava
podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zakona a ustanoveni § 115 stavebniho zakona

stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila ,Oprava a odbahnéni rybnika v Herlifech® na pozemcich p. ¢. 460,
456/1, 619, 618 a 620 véechny v k. (. Termesivy, a dale na pozemku p. ¢. 1152/1 v k. 0. Mirovka, obec
Havlick(y Brod, Kraj VysoCina. Orientaéni urceni polohy vodniho dila: souradnice X 1109077.15
aY 664801.01 (S-JTSK).

Zéakladni Gdaje o povolené stavbé:

Stavba re$i opravu a odbahnéni stavajici pritoné malé vodné nadrze - Rydlovsky rybnik, ktera se
nachazi v obci Herlify (mistni Cast mésta Havlickiv Brod) na bezejmenném pravobreznim pritoku
Slapanky. Ucelem stavby je posileni retence a akumulace vody v krajiné, zvyseni akumulacni
schopnosti nadrze a zlepSeni technického stavu vodniho dila, zejména s ohledem na zajiSténi
bezpelnosti a ochrany vodniho dila z hlediska pfevodu povodnového pratoku (Qige). Stavba je clenén
na stavebni objekty: SO1 - Odstranéni nanosu; SO2 - SdruZeny objekt; SO3 - Oprava hraze
a stabilizace brehd.

SO1_- Odstranéni nanosu:

V ramci pripravnych praci pfed samotnym odbahfiovanim bude v prostoru zatopy provedena soustava
odvodfovacich stok vyspadovanych smérem k vypusti. Poté bude nasledovat technologicka pauza pro
odvodnéni nanosu. VytéZeny sediment v mnozstvi cca 5792 m® bude odvazen na skladku v Ronové nad
Sazavou, pokud se nepodafi zajistit vhodné zemédélské pozemky pro jeho ulozeni (sediment splhuje
limity pro ulozeni na zemédélskou pudu).

S0O2 - Sdruzeny objekt:

Stavajici vypustné zafizeni bude ve stejném misté nahrazeno sdruzenym objektem, ktery je navrzen
jako prefabrikovany betonovy pozerak s kasnovym prelivem o délce prelivné hrany 7,5 m. Pozerak
bude otevieny (padorys 1040 x 900 mm, nadzemni vyska 4000 mm) s dvojitou dluzovou sténou (kazda
dluz opatfena dvéma ocelovymi haky) a s uzamykatelnym ocelovym poklopem. Pristup k pozeraku
7z hraze bude po betonovém schodisti sifky 1,0 m a nasledné pres ocelovou lavku délky 3,05 m
z ocelovych pororostd s jednostrannym zabradlim vysky 1,1 m, a na vstupu opatfené uzamykatelnymi
dvifky. Na pozerak bude osazeno potrubi PP DN 500 v délce 0,6 m pro prevedeni vody do kasny
bezpecnostniho prelivu. Stény a dno bezpecnostniho prelivu jsou navrzené z monolitického
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vodostavebniho betonu vyztuzeného svafovanymi kari sitémi. Pfelivna sténa bude navazovat na
betonové cCelo trubni propusté, ke které bude vyspadovano dno prelivu. Kéta prelivné hrany
bezpecnostniho prelivu je 0 0,17 m vySe neZ navrzena provozni hladina - 427,83 m n. m. Bpv (shodna
s urovni stavajici provozni hladiny). Odpad od kaSny bezpecnostniho prelivu je resen prefabrikovanou
ramovou propusti (1,5 x1,5 m) v délce 18,0 m s integrovanym tésnénim. V koruné hraze bude
vytvorena 2 x tésnici ostruha tl. 0,5 m s Sikmymi sténami. Realizace odpadu si vyzada prekop hraze se
sklonem bocnich svah( 1:1,5, ktery zajisti stabilitu a umozni kvalitni hutnéni pri zpétném zasypu.
Stavajici potrubi spodni vypusti bude odstranéno, a po dobu vystavby bude doasné v misté prekopu
hraze osazeno potrubi DN 600 za Ucelem prevedeni vody. Za koncovym celem ramové propusti bude
nasledovat vyvar délky 2,0 m z kamenné dlazby tl. 250 mm do betonového loze vyztuzeného
svafovanymi kari sitémi tl. 200 m na podkladni beton tl. 150 mm. Odpadni koryto bude za vyvarem
ukonceno betonovym zajiStovacim prahem tl. 500 mm do hloubky 1200 mm, a dale navazovat na
stavajici koryto zpevnéné kamennym zadhozem. Pro pfistup Kk vyusti na vzduiné strané hraze
(k vyvaristi), a stejné tak k nejniz§imu mistu zatopy pred vypustnym zafizenim bude slouZit betonove
schodisté sitky 2,0 m. Vykopova zemina z pfekopu hraze v mnoZstvi 1870 m’® bude pouzita zpét
k hutnénému zasypu. Vlastni kryt vozovky na koruné hraze bude proveden z asfaltobetonu ACP 16/ACL
16/ v tlouStce dle pavodni konstrukce vozovky, min. viak 15 cm az po Grovelt 5 cm pod niveletu
vozovky. V koruné hraze budou oboustranné osazena ocelova svodidla v délce 75 m. V misté pristupu
k pozeraku, a ke schodisti do zatopy a na vzdusnou stranu hraze, bude moZné z ¢asti a docasne (napr.
po dobu vylovu) svodidlo demontovat.

SO3 - Oprava hraze a stabilizace brehd:

Z navodni i vzdusné strany hraze v misté navrzeného prekopu budou odstranény dreviny vcetné
pafezi. Po dosypani a zhutnéni hraze bude vzdusni sklon hraze ponechan a navodni proveden ve
sklonu 1:2-2,5. Navodni lic bude v prostoru mezi pficnymi Fezy ¢. 6 az 9 opevnén kamennym pohozem
tl. 300 mm, a to na filtracni vrstvu ze 3térkopisku tl. 100 mm. Pro stabilizaci opevnéni navodniho
svahu bude provedena v paté hraze patka z kamene stavajiciho opevnéni. Kamenny pohoz bude
proveden 0,3 m nad urovni maximalni hladiny. Neopevnéna cast hraze bude prevrstvena ornici tl. 100
mm a oseta travni smesi s vysokym protieroznim (¢inkem. Zaroveri bude provedeno zpevnéni levého
erodovaného brehu nadrze mezi pfiénymi fezy ¢. 6 aZ 2 v celkové délce 120 m. Opevnéni bude
provedeno 0,2 m nad uroven provozni hladiny, a to kamennym pohozem tl. 300 mm, kladenym na
filtracni vrstvu ze stérkopisku tl. 100 mm.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zékona a ustanoveni § 115
stavebniho zakona soucasné stanovuji tyto podminky:

. Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace (dale jen PD) z dubna 2016
vypracované Ing. Radkem Caberou, ¢islo CKAIT 1400103, Autorizovany inzenyr pro stavby vodniho
hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi (Projektovani vodohospodarskych staveb s.r.o., 1CO 28066065,
Prazska €. p. 1655, 393 01 Pelhiimov) a ovéfené ve vodopravnim Fizen.

2. Jen ve vyjimecnych a odlvodnénych pfipadech bude povolena drobna zména schvélené projektové
dokumentace. Veskeré odchylky proti projektu musi byt predem projednany a schvaleny
projektantem a povoleny odborem ZP.

3. Stavba vodniho dila bude provadéna dodavatelsky pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou
k provadeni stavebnich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlagtnich predpisd. Pfi provadéni
stavby musi byt zabezpeceno odborné vedeni realizace stavby odbornou stavebni firmou.
Svépomoci mize stavebnik sam pro sebe provadét, pokud zajisti stavebni dozor, neni-li pro takovou
cinnost sam odborné zpGsobily. Pfed zahajenim stavby bude vodopravnimu Gfadu pisemné oznamen
nazev zhotovitele stavby a termin zapoceti praci.

4. Pri stavbé musi byt dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu, popripadé jiné technické predpisy
a technické normy, a zajisténo dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostredi
a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpis(.

5. Vodopravnimu Gradu budou v pfedstihu (min. 5 pracovnich dni) oznameny terminy a ¢as konani
kontrolnich prohlidek stavby v rozsahu planu kontrolnich prohlidek.
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6. Pri zakladani funkénich objektil respektive pred betonazi zakladd a pfi sypani télesa hraze bude
zajistén geologicky dohled (pfebirka zakladové spary geologickou sluzbou apod.), ze kterého budou
provedeny zaznamy do stavebniho deniku. Dal$i kontroly se budou tykat hutnéni zemin v télese
hraze s ohledem na vysledky hutnicich zkousek (Proctor standard).

7. Stavba vodniho dila bude dokoncena v terminu do 31.12.2018.

8. Pozemky (pfijezdové cesty, zafizeni stavenisté, sousedni pozemky atd.) narusené stavbou budou po
ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu.

9. Pfed zahajenim zemnich praci budou vytycena viechna podzemni vedeni a zafizeni, a bude dbano
pokyn( jednotlivych spravct pro jejich ochranu.

10. V pfipadé, e vytéZeny sediment (dle projektové dokumentace je navrzen odvoz sedimentu na
skladku v Ronové nad Sazavou) bude vyuZit na pozemcich, které jsou soucasti zemédélského
plidniho fondu, musi byt pozadan odbor ZP (organ ochrany zemédélského plidniho fondu méstského
Gradu Havlickav Brod) o souhlas s jeho ulozenim.

11. Budou splnény podminky pro provadéni stavebni ¢innosti dle vyjadfeni spoleCnosti RWE Distribu¢ni
sluzby, s.r.o. ze dne 15.04.2016 pod €. j. 5001288076.

12. Budou splnény podminky souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu
elektrického zarizeni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.05.2016 pod ¢. j. 1084962050.

13. Budou splnény podminky pro pfechodnou Upravu provozu od Krajského feditelstvi policie Kraje
Vysocina, Uzemniho odboru Havli¢k(v Brod, Dopravni inspektorat Havlickiv Brod ze dne 20.04.2016
pod &. j. KRPJ-69933-2/CJ-2013-161606:

- pfed zahajenim stavebni &innosti je nutné predlozit k odsouhlaseni dopravné inZenyrské opatreni
(DIO) dle aktualni dopravni situace, 5

- pro omezeni provozu pfi stavbé ma povinnost zhotovitel stavby pozadat o stanovisko Policie CR,
Uzemni odbor Havlick(v Brod, Dopravni inspektorat k pfechodnému dopravnimu znaceni.

14. Bude splnéna podminka odboru dopravy méstského uradu Havlickiv Brod ze dne 03.05.2016 pod
¢. j. MHB_DOP/1829/2016/JTE:
- minimalné 20 dnd pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné pozadat prislusny silni¢ni
spravni (fad o zvlastni uzivani komunikace podle § 25 odst. 6 pism. c) bod 3 zakona €. 13/1997 Sb.
o pozemnich komunikacich a o stanoveni prechodné Upravy provozu podle § 77 odst. 1 pism. ¢)
zakona €. 361/200 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich.

15. Budou splnény podminky zavazného stanoviska organu ochrany pfirody méstského Urad
Havli¢klv Brod ze dne 16.08.2016 pod C. j. MHB_0ZP/1057/2016/Be-5:
- manipulace s vodni hladinou a vlastni odbahnéni bude provadéno v obdobi mimo rozmnozovani
obojzivelnik( (tedy nejdfive od zari do brezna),
- odtéZeny sediment nebude trvale ukladan do prostoru rybnika, do blizkosti vodniho toku ani na
okolni lesni pozemky,
- opevnéni drobného vodniho toku za vyvarem (tézky kamenny zahoz) bude provedeno pouze v co
nejmensim mozném rozsahu a bude plynule navazovat na stavajici koryto,
- pfi provadéni stavebnich praci i pfi odstaveni strojli na stavenisti nesmi dojit ke znecisténi
povrchovych ani podzemnich vod ani lesa ropnymi ani jinymi latkami Skodlivymi Zivotnimu
prostiedi, taktéZ ne materidlem ze stavebni cinnosti; tento material nebude trvale ukladan do
prostoru rybnika, vodniho toku ani do lesa,
- brehy rybnika dotéené stavbou budou po jejim ukonceni uvedeny do puvodniho stavu.

16. Budou splnény podminky zavazného stanoviska souhlasu podle § 14 odst. 2 zakona ¢. 289/1995 Sb.,
o lesich udéleného organem statni spravy na dseku lesniho hospodarstvi méstskeho Gradu Havlickav
Brod ze dne 15.08.2016 pod C. j. MHB_0ZP/1228/2016/5B:

- stavbou budou ¢astecné pfimo dotéeny PUPFL parc. €. 456/1 v k.U. Termesivy a parc. ¢. 1152/1
v k.U. Mirovka,
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- bude dodrzena projektova dokumentace a respektovan predlozeny zékres situace stavby (jsou
nedilnou soucasti tohoto spisu),

- vstup na pozemky, které jsou soucasti PUPFL, musi byt v dostatecném Casovém predstihu
projednan se vsemi vlastniky (najemci) dotéenych pozemkd, aby mohla byt véas uéinéna opatreni
k zabranéni vzniku Skod na lesnich pozemcich,

- sousedni PUPFL nebudou slouzit k ukladani deponii a stavebniho materialu a v souvislosti
s pracemi nedojde k poSkozeni korenovych systémd, nabéhi a kmend lesnich dfevin,

- pri vlastni realizaci nedojde k uniku provoznich kapalin a latek poskozujicich les a Zivotni
prostredi,

- po vydani Uzemniho rozhodnuti, v pfipadé, Ze nebude vydano, jeité pred zahajenim samotné
stavby bude tim, v jehozZ zdjmu ma k odnéti dojit, pozadano o docasné odnéti casti predmétnych
PUPFL v rozsahu nutném ke zrealizovani stavby a odbahnéni rybnika, na dobu provadéni stavby
vsouladu svyhlaskou €. 77/1996 Sb., o naleZitostech zadosti o odnéti nebo omezeni
a podrobnostech o ochrané pozemku uréenych k plnéni funkci lesa (dale jen vyhlagka &. 77/1996
Sb.),

- po dokonceni stavby a zaméfeni skuteéného stavu rybnika bude u Casti PUPFL, které budou
realné jeho soucasti nejprve pozadano u odboru ZP o trvalé odnéti z PUPFL v souladu s vyhlaskou
€. 77/1996 Sb. a nasledné pak bude pozadano u mistné a vécné prislusného stavebniho Gradu
o provedeni zmény druhu pozemku tak, aby byl uveden do souladu stav ve skutecnosti se stavem
uvedenym v katastru nemovitosti.

17. Budou splnény podminky z vyjadreni spravce vodniho toku - Les(i Ceské republiky s.p., ST - oblast
povodi Vitavy, BeneSov ze dne 18.04.2016 pod ¢. j. LCR954/001577/2016, které souvisi
s predmétem vodopravniho fizeni:

- veskeré objekty vybudované v ramci akce zistavaji ve spravé investora stavby, nebo jeho
pravniho nastupce, ktery odpovida za skody vzniklé pFi akci, nebo provozu dila,

- veskeré stavebni materialy véetné vykopového materialu budou ukladany mimo zaplavové Gzemi,

- uskladiovani PHM, olejl a ostatnich zavadnych latek véetné dopliiovani do strojd bude provadéno
vyhradné mimo zaplavové Gzemi,

- v pfipadé zasahu do brehového porostu, bude zasah projednan se spravcem toku,

- pfi provadéni praci nesmi byt tok pod rybnikem zanesen nanosy z rybnika,

- pfed kolaudaci bude spravce toku vyzvan k posouzeni stavu toku, pfipadné nedostatky budou
odstranény na naklady investora akce.

18. Budou splnény podminky stanoviska spravce povodi - Povodi Vitavy, statni podnik ze dne
25.06.2013 pod €. j. 32668/2013-242-Ka, které souvisi s pfedmétem vodopravniho Fizeni:
- na stavbé budou prostredky pro likvidaci pfipadné havarie, :
- bude zajisténo neskodné prevedeni vod protékajicich nadrzi po dobu realizace stavby a provedena
vhodna opatreni proti splavovani bahna do toku pod rybnik,

vytézeny sediment nesmi byt uloZen v mistech, kde miZe zhoriovat jakost povrchovych
a podzemnich vod, odtokové poméry, erozi, atd. (napfiklad v tésné blizkosti koryt vodnich tokd
nebo v mistech soustfedéného povrchového odtoku).

19. K zaverecné kontrolni prohlidce stavby (tj. pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu) bude vodni dilo
napusténé na Groven normalni (provozni) hladiny.

20. Pred uplnym dokoncenim stavby podé Zadatel navrh na vydani kolaudacniho souhlasu, ktery bude
obsahovat mimo jiné i naleZitosti podle vyhlaek ¢. 503/2006 Sb., a ¢. 432/2001 Sh., o dokladech
zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o nalezitostech povoleni, souhlasti a vyjadreni vodopravniho
Uradu, a to zejména: projektovou dokumentaci ovéfenou vodopravnim Uradem ve stavebnim
rizeni, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (doglo-li k odchylkam proti stavebnimu povoleni
nebo ovérene projektové dokumentace) ve dvou vyhotovenich; popis a zddvodnéni provedenych
odchylek od tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, popfipadé od povoleni zmeény stavby pred
dokoncenim; zapis o pfedani a prevzeti stavby pokud bude sepsan; stavebni denik; doklady
prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobk( s pozadavky na stavbu (§ 156 stavebniho zakona);
vysledky hutnici zkousky zemin v télese hraze (Proctor standard); zaméreni skutecného provedeni
stavby; geometricky plan; zavazné stanovisko dotcenych organd k uzivani stavby (odbor Zivotniho
prostfedi a odbor dopravy méstského Gfadu Havlickiv Brod); stanovisko spravce vodniho toku
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(Lesy Ceské republiky, s.p. - Sprava toku pro oblast povodi Vltavy), Krajské hygienické stanice
Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, Gzemni pracovisté Havlickiv Brod, HasiCského zachranného
sboru Kraje Vysocina, uzemni odbor Havlicktv Brod a Krajského reditelstvi policie Kraje VysoCina,
Dopravniho inspektoratu Havlickav Brod k uzivani stavby; protokol o vytyéeni podzemniho vedeni
inzenyrskych siti (RWE Distribucni sluzby, s.r.o.; CEZ Distribuce, a.s.); protokol o kontrole
plyndrenského =zarizeni (viz podminka ¢. 10 vyjadfeni spoleCnosti RWE Distribucni
sluzby, s.r.o. ze dne 15.04.2016 pod ¢. j. 5001288076) a dalsi doklady stanovené v podminkach
stavebniho povoleni.

V. stanovuje,

Ze stavbu je mozné uZivat pouze na zékladé kolaudacniho souhlasu, vydaneho podle ustanoveni
§ 122 stavebniho zakona. Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu bude obsahovat nalezitosti podle
vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho radu.

V.uklada

7adateli podle § 59 odst. 3 vodniho zadkona povinnost zpracovat manipulacni fad pro vodni dil
,Rydlovsky rybnik* v ramci stavebni akce: ,Oprava a odbahnéni rybnika v Herlifech“ na pozemcich
p. . 460, 456/1, 619, 618 a 620 vSechny v k. U. Termesivy, a dale na pozemku p. ¢. 1152/1 v k. 0.
Mirovka, obec Havlicklv Brod, Kraj Vysocina a

predloZit mu jej ke schvaleni

v terminu nejpozd@ji 30 dnl pfed podanim Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani vodniho
dila.

Stanovené podminky, za kterych bude manipulacni rad vodniho dila zpracovan a predlozen ke
schvaleni:

1. manipulaéni Fad bude zpracovan podle vyhlasky MZe ¢&. 216/2011 Sb., o naleZitostech
manipulaénich Ffadd a provoznich radd vodnich dél, a v souladu s povolenim k nakladani
s povrchovymi vodami. V pfipadé, Ze budou zménény parametry stavby a Udaje uvedené v rozsahu
povoleného nakladani s povrchovymi vodami se nebudou shodovat se skute¢nym stavem, je tfeba
zaroven pozadat o zménu povoleni k nakladani s povrchovymi vodami,

2. v manipulaénim fadu budou zohlednény pokyny pro manipulaci s vodou v navaznosti na technické
parametry vodniho dila,

3. navrh manipulacniho Ffadu bude v dostatecném predstihu predlozen k vyjadreni spravci vodniho toku
(Lesy Ceské republiky, s.p. - Sprava tokl pro oblast povodi Vltavy), spravci povodi (Povodi Vitavy,
statni podnik) a organu ochrany prirody méstského Gradu Havlickdv Brod (odbor Zivotniho prostfedi).
Na zakladé ziskanych vyjadfeni a poZadavki bude pripadné pfepracovan a ve stanoveném terminu
predloZen vodopravnimu Gradu ke schvaleni véetné zadosti a souvisejicich nalezitosti.

V.trozhoduje
podle ustanoveni § 61 odst. 5 vodniho zékona
o zafazeni povolovaného vodniho dila do IV. kategorie z hlediska technickobezpecnostniho
dohledu.

Rozsah a Cetnost provadéni technickobezpecnostniho dohledu je stanoven vyhlaskou ¢. 471/2001 Sb.,
o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily a vyplyva z § 62 vodniho zakona. Dalsi podminky
neni treba doplnovat.

Ucastnik Fizeni (podle ustanoveni § 27 odst. 1 spravniho radu):
Mésto Havlickav Brod, 1CO 00267449, Havlickovo namésti ¢. p. 57, 580 61 Havlickav Brod
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Odivodnéni

Dne 08.08.2016 podal zadatel odboru ZP zadost o povoleni k nakladani s povrchovymi vodami a Zadost
0 vydani stavebniho povoleni vodniho dila ,,Oprava a odbahnéni rybnika v Herlifech* na pozemcich
p. €. 460, 456/1, 619, 618 a 620 viechny v k. . Termesivy, a dale na pozemku p. ¢. 1152/1 v k. (.
Mirovka. Uvedenym dnem bylo zahajeno vodopravni fizeni.
Dne 18.08.2016 oznamil odbor ZP zahajeni Fizeni viem znamym Gcastnikdm Fizeni a soudasné naridil
Ustni jednani ve véci na den 15.09.2016. Dale odbor ZP upozornil Ucastniky fizeni, Ze mohou své
namitky uplatnit nejpozdéji pfi tomto jednani. Na Ustnim jednani byly projednany veskeré nalezitosti
obou Zadosti pro vySe uvedené povoleni, véetné projektové dokumentace a pozadavku Gcastnika fizeni
a dotCenych organ(. PFi Gstnim jednani byla se spravcem vodniho toku (Lesy Ceské republiky, s.p.)
odsouhlasena zména hodnoty minimalniho zdstatkového priitoku oproti piivodnimu vyjadfeni (€. j. pod
C. j. LCR954/001577/2016 ze dne 18.04.2016), kterou vodopravni ufad zohlednil pri jeho stanoveni
(vyrok ¢. Il tohoto rozhodnuti), a dale bylo vyhovéno pfipomince na uvedeni prijezdovych cest v ramci
stavby do pivodniho stavu (viz podminka ¢. 8 stavebniho povoleni). Jiné pripominky a namitky nebyly
uplatnény.
K Zadostem byly doloZeny poZadované naleZitosti, prilohy a doklady, které jsou smérodatné
pro posouzeni Zadaného rozhodnuti z hlediska vodnich pomér, obecnych zajmQ a jinych prav.
ochrané zajml vodniho hospodarstvi byly stanoveny vécné podminky souvisejici s prislusSnym
povolenim, zejména v pripadé spravce vodniho toku a spravce povodi s tim, Ze nékteré z nich budou
predmétem vodopravniho fizeni pfi schvalovani manipulaéniho fadu vodniho dila. K zajisténi
ekologické funkce vodniho toku a mozZnosti obecného nakladani s povrchovymi vodami stanovil
vodopravni Gfad minimalni zdstatkovy pritok. Dale vodopravni (fad rozhod! o zafazeni vodniho dila do
prislusné kategorie, a to na zakladé pfedloZzeného posudku vypracovaného spolecnosti VODNI DILA -
TBD a.s. ze dne 03.06.2016. Zaroven byla Zadateli uloZena povinnost zpracovat manipulacni rad
vodniho dila.
Odbor 7P jako prislusny vodopravni Ufad na zakladé dolozenych skute¢nosti prozkoumal podané
zadosti a rozhodl tak, jak je ve vyroku uvedeno.

Stavebni urad méstského Grfadu v Havlickové Brodé podle § 15 odst. 2 stavebniho zakona souhlasi, aby
pro uvedenou stavbu bylo vydano stavebni povoleni, viz souhlas ¢. j. MHB_ST/532/2016/Ve ze dne
12.05.2016.

Zadatel je v souladu s § 8 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich osvobozen
od spravniho poplatku.

Upozornéni:

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba
zahajena.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

VySe uvedenou stavbu lze uZivat podle § 119 stavebniho zakona na zakladé kolaudacniho souhlasu,
ktery vydava odbor ZP.

Pouceni ucastniki
Proti tomuto rozhodnuti se (ze podle § 81, § 82 a § 83 spravniho fadu odvolat do 15 dnd ode dne jeho
oznameni ke Krajskému Gfadu Kraje Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava, prostrednictvim zdejsiho
odboru 7P.
Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.
Odvolani se podava v poctu 8 stejnopist.

Ing. Karel Ru¢
referent odboru
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Obdrzi:

Uéastnici fizeni:

Mésto Havlick(v Brod (zastoupené odborem rozvoje mésta), Havlickovo namésti ¢. p. 57, 580 61
Havlickav Brod - IDDS Suvbfub

Kraj Vysocina, Zizkova ¢. p. 57, 587 33 Jihlava - IDDS ksab3eu

Krajska sprava a Udrzba silnic VysoCiny, pfispévkova organizace, Kosovska ¢. p. 16, 586 01 Jihlava -
IDDS 3qdnp8g

Lesy Ceské republiky s.p., ST - oblast povodi Vltavy, BeneSov, TyrSova ¢.p. 1902, 256 01 BeneSov -
IDDS e8jcfsn

Josef Sotolar, Herlify ¢. p. 23, 580 01 Havlickav Brod

Milada Sotolarova, Herlify &. p. 23, 580 01 Havlickav Brod

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska ¢. p. 499/1, 657 02 Brno - IDDS jnnyjsé

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka ¢. p. 874/8, 405 02 Décin 4 - IDDS v95uqfy

Dotcené orgadny:

Méstsky GFad Havli¢kiv Brod, odbor Zivotniho prostfedi, ochrana pfirody a krajiny, les, ZPF, zde - IDDS
Suvbfub

Méstsky urad Havlickav Brod, odbor dopravy, zde - IDDS 5uvbfub
Krajska hygienicka stanice Kraje Vysoina se sidlem v Jihlavé, uzemni pracovisté Havlickav Brod,
Staflova ¢. p. 2003, 580 02 Havlickdv Brod - IDDS j5tiubw

Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysocina, uzemni odbor Havlick(v Brod, Humpolecka ¢. p. 3606, 580 01
Havli¢kiv Brod - IDDS ntdaa7v

Krajské feditelstvi policie Kraje VysoCina, Dopravni inspektorat Havlickiv Brod, Nadrazni C. p. 59,
580 02 Havlickav Brod - IDDS x9nhptc

Na védomi:
Méstsky rad Havli¢kav Brod, stavebni Ufad, zde - IDDS 5uvbfub
Povodi Vltavy, statni podnik, Holec¢kova €. p. 8, 150 24 Praha 5 - IDDS gg4t8hf

Ovéfena (schvalend) projektova dokumentace bude zaslana po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.




