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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

       Investor provede výměnu stávajících dřevěných oken a 2 ks vstupních dveří v nemovitosti p.č. st. 312/1, k.ú. 
Havlíčkův Brod. Stávající stav oken a dveří je nevyhovující. Všechna okna budou nahrazena za plastová (včetně 
vnitřních žaluzií) a dveře za hliníkové, vše bude provedeno včetně dodávky a montáže. 
Nová okna budou celá bílé barvy, vstupní dveře do budovy v barvě antracit. Současně bude provedena výměna 
vnitřních a venkovních parapetů. 
       Vlastníkem nemovitosti je Teplo HB s.r.o., Sídliště Pražská 3551, 580 01 Havlíčkův Brod. Výměna bude 
provedena u všech výplní otvorů v obvodovém plášti budovy. 
 
2) bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno. 
 
3) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Výplně otvorů 

     Nová okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem, opatřena celoobvodovým kováním včetně dodávky a 
montáže vnitřních žaluzií. Parapet z vnitřní strany bude opatřen plastovou parapetní deskou. Z venkovní strany 
budou osazeny parapety z ohýbaného hliníkového plechu v odstínu RAL 8019. Kvůli různým tloušťkám 
obvodového zdiva se budou lišit i šířky parapetů (vnitřních i venkovních). Před objednávkou je nutné tyto 
rozměry zaměřit! 
     Bude provedena demontáž stávajících dřevěných oken a vstupních dveří včetně přesunu hmot, likvidace a 
poplatku za skládku. Dále bude provedeno zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po stávajících dřevěných 
oknech. Dodávka a montáž okenního začišťovacího profilu – APU lišta 6 mm, bez perlinky, pouze v interiéru pro 
zednické zapravení. 
     Montáž oken plastových, včetně přesunu hmot. Budou provedeny zednické práce, opravy omítky po výměně 
oken. Dále bude provedeno stěhování nábytku, zakrývání majetku a konstrukcí (otopná tělesa, podlahy, nábytek) v 
jednotlivých místnostech. 
 
     Ošetření montážní spáry bude provedeno podle ČSN 74 6077 - bude použit certifikovaný parotěsný a 
paropropustný systém – dodávka a montáž interiérových a exteriérových komprimačních pásek. 
Dodávka a montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (50 mm) - vnitřní parapet PVC bílý 
Dodávka a montáž venkovních parapetů – venkovní parapety z ohýbaného hliníkového plechu v odstínu RAL 8019 
Šířky a délky všech parapetů budou upřesněny před objednávkou. 
 
Přesné rozměry otvorů před zadáním do výroby plastových oken je nutno zaměřit přímo na stavbě! 
 
Úpravy povrchů 

Dodávka a montáž okenního začišťovacího profilu – APU lišta 6 mm, bez perlinky, pro interiér a zednické zapravení 
a opravy štukové omítky ostění a nadpraží oken a dveří. Oprava a zednické zapravení venkovní spáry včetně ostění. 
 
Závěr, BOZP 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky na staveništích. Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí 
být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit 
ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce. Veškerá stavební činnost bude zapisována do stavebního 
deníku, který bude k dispozici na stavbě. 
 
 
V Havlíčkově Brodě, září 2022 
Vypracovala: Hana Kroupová 
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Sommer 
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

600 x 600 mm

8

OKNO PLASTOVÉ
600/600

O-01

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

-

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

1200 x 600 mm

OKNO PLASTOVÉ
1200/600

O-02

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

-

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření

Výkaz oken - Na Valech 3523
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

1200 x 1500 mm

OKNO PLASTOVÉ
1200/1500

O-03

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

Žaluzie - lamela 25x0,18 standard, řetízek bílá barva

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

1200 x 1800 mm

OKNO PLASTOVÉ
1200/1800

O-04

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

Žaluzie - lamela 25x0,18 standard, řetízek bílá barva

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření

Výkaz oken - Na Valech 3523
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

1500 x 1400 mm

OKNO PLASTOVÉ
1500/1400

O-05

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

Žaluzie - lamela 25x0,18 standard, řetízek bílá barva

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

1500 x 1500 mm

OKNO PLASTOVÉ
1500/1500

O-06

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

Žaluzie - lamela 25x0,18 standard, řetízek bílá barva

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření

Výkaz oken - Na Valech 3523

5

4



18
00

1500

SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA Uw
ZVUKOTĚSNOST OKNA

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :          

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

PARAPET - INTERIÉR

PARAPET - EXTERIÉR

ROZŠÍŘENÍ

1500 x 1800 mm

OKNO PLASTOVÉ
1500/1800

O-07

Uw ≤ 0,85 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izolační trojsklo čiré

Žaluzie - lamela 25x0,18 standard, řetízek bílá barva

Montážní spára bude ošet řena dle ČSN 74 6077 - montáž interiérových
a exteriérových komprimačních pásek

Jednokřídlé otevíravé sklopné pravé

Plastový 6-ti komorový profil

Podkladní komorový profil 30 mm

Bílá/bílá

Vnitřní parapet PVC bílý

Venkovní parapet hliníkový ohýbaný, hn ědý RAL 8019

Podkladní komorový profil 30 mm

Klika okenní bílá

Šířky vnitřního a vnějšího parapetu budou upřesněny po zaměření

Výkaz oken - Na Valech 3523

22

Přesné rozměry je nutné před zahájením výroby prvků zaměřit na stavbě !
Výplně otvorů v tomto výpise jsou zakresleny pohledem z interiéru !
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ Uw

ZVUKOTĚSNOST DVEŘÍ

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ :

POZNÁMKA

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

1

DVEŘE VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ
1450/2450

1450 x 2450 mm

Uw ≤ 1,00 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izola ční trojsklo čiré

Dvoukřídlé otevíravé vpravo

Hliníkový komorový profil

Podkladní komorový profil 100 mm

Antracit/antracit

D-01

Zámek - FAB vložka

Klika / klika

Montážní spára bude ošetřena dle ČSN 74 6077 -
montáž interiérových a exteriérových komprimačních pásek
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SCHEMATICKÝ NÁKRES

Celkem (ks):

ROZMĚR (šířka x výška)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ Uw

ZVUKOTĚSNOST DVEŘÍ

ZASKLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROVEDENÍ

PROFIL

ROZŠÍŘENÍ

BARVA (exteriér/interiér)

1

DVEŘE VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ
1450/2200

1450 x 2200 mm

Uw ≤ 1,00 W/m²K

Rw ≥ 34 dB

Izola ční trojsklo čiré

Dvoukřídlé otevíravé vpravo

Hliníkový komorový profil

Podkladní komorový profil 100 mm

Antracit/antracit

D-02

Klika / klika

Zámek - FAB vložka

POZNÁMKA Montážní spára bude ošetřena dle ČSN 74 6077 -
montáž interiérových a exteriérových komprimačních pásek

Výkaz dveří - Na Valech 3523

Přesné rozměry je nutné před zahájením výroby prvků zaměřit na stavbě !
Výplně otvorů v tomto výpise jsou zakresleny pohledem z  interiéru !
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