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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

a) TECHNICKA ZPRAVA
1) architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a provozni feseni
Zhodnoceni stavajiciho stavu

Jedna se o novou stieSni krytinu nad objektem skladu,dilen a $atny, plvodni krytina je
z obdobi, kdy byl objekt rekonstruovan. Po cca 20 letech vykazuje znaéné poskozeni.

Do objektu v nékolika mistech zatéka — lokalni opravy vzhledem ke stafi krytiny jsou
nefunkéni.

NavrZena nnova stie3ni krytina:

Pomocné leseni.

DemontaZ stavajiciho oplechovani a stfesnich svodl a Zlabl - vé. likvidace

Nova stiesni félie min. . 1.5 mm mechanicky kotvena vE. geotextilie.

Demontaz stavajiciho hromosvodu, projektova dokumentace, montaz nového

hromosvodu véetné revizni zpravy.

MNové navrzeno vyhiavani zlabl a svodi.

Investor provede kompletni opravu poskozeného stresni krytiny, novy hromosvod, nové
vyhfivani zlabl a svod( objektu skladi a dilny.

2) konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Zemni prace
Vykopové prace pro hromosvody a okapovy chodnik.
Pfi zemnich pracich budou zasaZena sité technické infrastruktury: CETIN Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. — metalicky kabel, GasNet, s.r.o. - NTL plynovodni
pfipojka, CEZ Distribuce, a.s. — podzemni vedeni NN, Nej.cz s.r.o. - sit elektronickych
komunikaci,
VAK a.s,Havlickiv Brod - vodovodni a kanalizacni pripojka a Metropalitni s.r.o.
Hawvlickiv Brod - Opticky kabel v chraniéce HDPE.
Pred realizaci zajisti zhotovitel vytyéeni téchto vedeni, vesSkeré vykopové prace v
blizkosti zemnich vedeni inZenyrskych siti a opatfeni proti pogkozeni budou
provadény dle zasad jejich spravci (ruéné) tak, aby nemohlo dojit k jejich
poskozeni.
Zemni prace je nutné provadét v souladu s pfisludnymi normami CSN a pfisludnymi
bezpeé&nostnimi pfedpisy. V soub&hu podzemnich vedeni je nutno dodrzet CSN.

Leseni
MontaZ a demontaz leseni kolem celého objektu — pro opravu stfechy - montaz stiedni krytiny,
Zlaba a svodd,

., Jesarske konstrukce .
Pripadné vyrovnani vyrovnani stiechy — pasem z OSB desky pro nové lemovani pie montazi
izolace proti vodé.



Izolace proti vodé
Dodavka a montaz hydroizolacni folie PVC vodorovné tl 1,5 mm véetné geotextilie,
bude provedena na stavajici stfesni krytinu ( 2x asfaltovy modifikovany pas), véetné
mechanického kotveni a zalivky, provedeni stykl s ostatnimi okolnimi materialy-
provedeni prostupl, napojeni na oplechaovani, pfifezl pro prekryti kotev, (iprava napojeni
fimsy a narozi.
Kotveni se predpoklada v souladu s kotevnim planem ploché stfechy v souladu
s montazni pfirutkou vyrobce a dodavatele foliefcca 8,68 kotevim2/.

Klempirské konstrukce R o
Demontaz stavajicich Zlabu, haki a svodl véetné odvozu a likvidace.
Montaz novych haku, Zlabl a svodi. o i
DemontaZz stavajiciho oplechovani stfechy véetné odvozu a likvidace.

Elektroinstalace

Nové vyhfivani Zlab(i a svodl vEetné zpracovani projektove dokumentace montaze a revizni
Zpravy.

Hromosvod
Demontaz stava |::|Fn:: 1“1r»::lml:ssmw.:u:luL

Montaz nového hromosvodu véetne projektové dokumentace, montaZze hromosvodu,
Zemnich praci, nova revizni zprava.

Zavér, BOZ

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré pozadavky k zajisténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pii praci na pracovisti a pracovni prostiedi, poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky na stavenitich.

Kazdy pracovnik, zicastnény na vystavbé, musi byt prilkazné seznamen a proskolen s
bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zjistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt
seznameni s podminkami provozu {ochranna pasma, sité apod.). Pracovisté musi byt pfi praci
mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt dodrzovan pofadek a Eistota.

Shodné se postupuje pii soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu. Dodavatel
stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZadavky bezpecnosti prace.

Veék:—::ré stavebni ¢innost bude zapisovana do stavebniho deniku, ktery bude k dispozici na
stavbé.
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