
Technická specifikace a popis technologie

                                      – závorový systém v 2. NP parkovacího domu Husova ulice

Závorový systém v 2. NP parkovacího domu Husova ulice – obnova vjezdového a výjezdového 
terminálu včetně závor a parkovacího platebního automatu, jedná se o obnovu části celku. Obnovený 
systém bude rozšířen o technologii detekce registrační značky vozidla. 

Parkovací automat (PA) – samostatně stojící zařízení pevně spojené s povrchem v místě instalace, 
určené k platbě ceny za parkování. Automat po načtení lístku zákazníka, vypočte cenu parkovného. Po 
zaplacení zákazníkem, zákazník má možnost požádat o tisk dokladu o platbě. PA akceptuje mince všech 
nominálních hodnot (1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč), včetně vrácení přeplatku zákazníkovi. Dále zákazník může 
k platbě použít bezkontaktní kartu. 

PA bude umístěn na stavební základ připravený zadavatelem.  

Propojení závorového systému na dohledové centrum (DC) – přenos základních provozních, 
statických, ekonomických a dalších dat závorového systému, umožnění dálkového přístupu do DC pro 
správu a monitorování. Komunikace mezi parkovacím systémem a DC je obousměrná a umožňuje např. 
úpravu tarifů, přidání rezidentních uživatelů (servisní organizace, TSHB, MP Havlíčkův Brod).

Záruka – požadována v trvání 36 měsíců

Počet požadované technologie a dalších doplňků:
- dodání 1 ks parkovacího automatu včetně instalace, dopravy
- dodání 1 ks příjezdového terminálu, 1 ks výjezdového terminálu včetně závor, kamery pro 

detekci RZ
- náhradní trezorový box na mince, termopapír pro tisk v PA 
- parkovací lístky pro vjezdový terminál 

Stavební připravenost:
- PA bude umístěn na stavební základ připravený zadavatelem. Technické požadavky na stavební 

základ (rozměry, způsob kotvení, požadavky na napájení, počet chrániček, uzemnění apod.) 
musí být součástí nabídky.

- Zadavatel zajistí připojení NN
- Zadavatel zajistí připojení městské optické sítě pro komunikaci DC 
- Vjezdový a výjezdový terminál umístěn na stávajícím ostrůvku
- Kamery pro detekci RZ budou umístěny na technologii závor



Technická specifikace PA:
- Konstrukce technologie bude vyhotovena z nerezavějících materiálů (např. antikorozní ocel), 

minimální tloušťka materiálu, ze kterého je technologie vyroben je 2 mm
- Požadovaný stupeň krytí proti pronikání pevných částic a ochranou před vlhkostí a vodou 

(minimálně IP54)
- otvor tiskárny PA musí být chráněn proti povětrnostním vlivům 
- zadavatel kromě odolné konstrukce vůči povětrnostním vlivům vyžaduje odolnosti PA na 

vysoký stupeň pasivní bezpečnosti vůči vandalismu
- PA musí mít oddělenou servisní a pokladní část
- Bezpečnostní uzamykání prostor PA (servisní prostor, pokladní prostor) mechanickým klíčem, 

zámková vložka musí mít bezpečnostní a účinnou ochranu proti pokusům o neoprávněné 
vniknutí, musí mít chráněný profil

- PA bude vybaven pokladnou na mince (trezorová schránka)
- PA musí být vybaven informačním panelem
- Provozní podmínky odpovídají klimatickým podmínkám středoevropského klimatu, podmínka 

zaručení provozu PA při teplotách od -20 °C do +55 °C
- PA musí akceptovat platbu v CZK, rozpoznat 6 druhů mincí (nominální hodnoty 1, 2, 5, 10, 20, 

50 Kč)
- PA musí umožnit výběr hotovosti výměnou trezorové schránky na mince bez ruční manipulace 

s hotovostí
- PA vždy automaticky vytiskne doklad, kde budou uvedeny stavy počítadel mincí a objem 

hotovosti, doklady o výběru hotovosti musí být číslovány
- PA musí evidovat údaje o stavu pokladny
- PA bude vybaven termotiskárnou a možností nastavení tisku včetně grafického tisku loga 

města
- Displej PA musí splňovat požadavky na vysoký stupeň pasivní bezpečnosti vůči vandalismu

Technická specifikace vjezdového a výjezdového terminálu, závor a kamer pro detekci RZ:
- Konstrukce technologie bude vyhotovena z nerezavějících materiálů (např. antikorozní ocel), 

minimální tloušťka materiálu, ze kterého je technologie vyroben je 2 mm
- Požadovaný stupeň krytí proti pronikání pevných částic a ochranou před vlhkostí a vodou 

(minimálně IP54)
- Otvor pro výdej lístků musí být chráněn proti povětrnostním vlivům

Napájení celého systému:
- napájení ze sítě veřejného osvětlení
- autonomní provoz zajistí dobití baterie pro nepřetržitý provoz systému

Způsoby platby:
- PA umožní dva způsoby platby: platba v hotovosti (pouze mince), bezhotovostní platba pomocí 

platební karty
- PA musí obsahovat testovací funkce pro všechny typy plateb
- Parkovací lístek musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu
- PA musí být schopen provést potřebné operace, vytisknout doklad o provedené transakci



Hotovostní platba:
- PA musí akceptovat platbu v CZK, rozpoznat 6 druhů mincí (nominální hodnoty 1, 2, 5, 10, 20, 

50 Kč)

Bezhotovostní platba:
- PA musí umět přijímat bezhotovostní platby (bezkontaktní platební karta)
- Zajištění akceptace platebních karet zajistí zadavatel

Uživatelské rozhraní:
- plátce musí být informován o výši poplatku za parkování prostřednictvím ceníku umístěného 

na PA a vjezdovém terminálu
- plátce při vjezdu po stisknutí tlačítka u příjezdového terminálu obdrží parkovací lístek s QR 

kódem, před výjezdem z parkoviště plátce vloží parkovací lístek do parkovacího automatu, PA 
provede výpočet parkovného v návaznosti na dobu parkování, po úhradě parkovného si plátce 
odebere parkovací lístek, následně plátce u výjezdového terminálu zasune validovaný lístek do 
štěrbiny výjezdového terminálu a po otevření závory opustí parkoviště

- čas k opuštění parkoviště je limitován 15 minutami
- v případě, že plátce vjede do prostoru parkoviště a následně zjistí, že jsou místa obsazena, 

může v limitu 15 min. parkoviště opustit bez úhrady parkovného
- po zaplacení lístku bude uživatel vyzván, zda chce vytisknout potvrzení o platbě, či nikoliv

Tarify
- vzdálené nastavení tarifů do PA, bude možné nastavit nový či upravit stávající tarif. Systém 

musí umožnit individuální nastavení pro různé dny v týdnu, pro různé denní doby, určitou dobu 
parkování zdarma, nebo progresivní sazbu

Detekce specifických stavů PA
PA musí být vybaven automatickou detekční funkcí pro specifické stavy, hlášení o nich automaticky o-
line zasílá do DC:

- autorizovaný zásah do PA (např. výběr  hotovosti, údržba, servisní zásah, oprava)
- neautorizovaný zásah do PA (např. nepovolený zásah do HW, SW)
- neoprávněný zásah (násilné otevření jakéhokoliv prostoru)
- detekce závadových stavů (např. chybějící papír v tiskárně, nefunkční čtečka karet, nízké 

napětí, apod.)
- překročení přednastaveného stupně naplnění trezorové schránky
- přerušená komunikace (vlivem komunikačního rozhraní či problém s napájením resp. 

nespecifikovanou událostí)
- úplné naplnění trezorové schránky (platby kartou musí být i nadále možné)

Servis:
a) zajištění pravidelných profylaktických prohlídek PA v rámci záruční doby 1 x ročně 

v následujícím minimálních rozsahu:
<0000> kontrola stavu a funkčnosti PA (zejména vnitřního prostoru, displeje a ovládání, čtečky 

karet, případně solárního panelu)
 vyčištění vnitřního prostoru PA a závorové systému včetně všech komponent (zejména 

tiskárny a mincovníku)
 kontrola opotřebení, příp. mechanického poškození mincovního vstupu a ovládacích 

prvků PA



 kontrola funkčnosti provedením testu všech funkcí (zejména podsvícení displeje, 
ovládání displeje, čtečky karet, tiskárny – tisk testovacího lístku)

 proměření akumulátoru
 kontrola a testovací funkčnosti platebních kanálů
 vystavení záznamu o provedené profylaktické prohlídce závorového systému

b) zajištění plné technické funkčnosti PA včetně údržby, oprav a dodávky náhradních dílů
c) zahájení servisních prací do 24 hodin od počátku prvního pracovního dne následujícího po dni 

nahlášení poruchového stavu

Ceník servisních služeb bude součástí nabídky.

Dodání závorového systému musí splňovat požadavky dle platné národní legislativy, legislativy EU a 
příslušných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN ISO:

a) Splnění požadavků dle platných ČSN a EN se uchazeč prokáže předložením dokladu o 
posouzení shody dle platných předpisů.  

b) Závorový systém musí splňovat následující parametry:
 musí odpovídat ČSN EN 12414 – zařízení ke kontrole parkování vozidel – Požadavky a 

zkušební metody pro parkovací terminály, a nést označení CE,
 trezorová schránka PA musí odpovídat ČSN EN 14450 – Bezpečnostní úschovné objekty 

– Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti  proti vloupáním – Trezorové 
schránky (stupeň 2),

 PA musí odpovídat ČSN EN 50102 – Stupně ochrany poskytované kryty elektrických 
zařízení proti vnějším mechanickým nárazům – požadováno IK10,

 čtečka bezkontaktních čipových karet musí odpovídat ČSN ISO/IEC 14443 – Karty a 
bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci – Bezkontaktní objekty s vazbou na 
blízko,

 PA musí odpovídat ČSN EN 60529 – Stupeň ochrany krytem (krytí – IP kódy) – 
požadováno IP24,

 Bezpečnost komunikace bude odpovídat Minimálnímu bezpečnostnímu standardu dle 
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní agentury pro 
komunikační a informační technologie, s. p. a Ministerstva vnitra České republiky.


